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Montagehinweis 
Blechabstreifer ASM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Zu diesem Montagehinweis 
 

 Inhalt Zur sicheren Funktionsweise des Blechabstreifers ist ein korrekt eingestellter Spalt rings 
um das Schienenprofil - incl. Abdeckband MAC - notwendig. 
 

 Gültigkeit 
 
 
 
 

Maße und Angaben gelten für alle Serien MONORAIL Größen MR25 bis MR65. 
Für alle Serien Wagentypen MR 
Für alle im MONORAIL Katalog angegebenen Kombinationsmöglichkeiten mit 
Zusatzbauteilen 
 

2 Bezeichnungen 
  

 
Blechabstreifer ASM 
 
 
Befestigungs-
bohrungen 
 
 
Abdeckband MAC 
 
 
Führungsschiene 
MR 
 
 
Spalt umlaufend 

 

 
 

 
 
 
  Spaltmaße: 
 
 
a = 0,9mm          

      ±±±± 0,05mm 
 
 
b = 0,25mm             

      ±±±± 0,05mm 

3 Vorgehensweise 
  Schrauben nur lösen und Spalt mit Fühlerlehre bzw. entsprechenden Unterlagen 

einstellen. 
Blechabstreifer halten und Schrauben anziehen. 
Spalt nach dem Anziehen der Schrauben nochmals kontrollieren. 
Beim Abfahren des Führungswagens auf der Schiene mit montiertem Abdeckband MAC 
muss der Spalt gewährleistet sein 

ASM 

a 

b 
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4 Zusätzliche Hinweise zur Montage Abdeckband MAC  
 

  
 

 
 

Generell ist die Montageanleitung MAC Abdeckband zu beachten. 
 
Zusätzlich beachten::  
 

• Bei der Montage des Abdeckbandes MAC muss dieses insbesondere im unteren 
seitlichen Randbereich – Kontaktfläche zur Schienenoberfläche – absolut sauber 
sein. 

• Die Schienenoberseite muss bei der Bandmontage absolut sauber sein.  

• Das Abdeckband muss nach Montage durchgängig an der Schienenoberfläche 
anliegen. 

• Spaltmaß bei montiertem Abdeckband max. 0,04mm  

• Insbesondere die Schienenoberseite und die Abdeckbandoberfläche sind bei 
Montagevorgängen an der Maschine zu schützen. 

• Die Schienen mit Abdeckband dürfen nicht betreten werden. 

• Gegen möglicherweise herunterfallendes Werkzeug o.ä. sind die 
Schienenoberseiten durch entspr. Abdeckprofile zu schützen. 

 
 
 

  Unsere Montageanleitung MONORAIL und MAC Abdeckband können Sie kostenlos bei 
Ihrem Schneeberger-Partner bestellen oder als PDF-Datei unter 
www.schneeberger.com  Menüpunkt Downloads / Installation Instructions 
herunterladen. 
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