—
moCHNEEBERGER

LINEAR TECHNOLOGY

Seitenfixierung von MONORAIL-Schienen mittels Keill ~ eisten

Werkstoff:  Stahl

Bestellbezeichnung:
KE - 1
Menge
Type KE Keilleiste
GrolRe 1 fur Fihrungen Gr. 15 ... 35
2  fur Fihrungen Gr. 45 ... 65
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Grole Typ Keilleiste Nut
B7|E7 |H7|S7|L3|L4]| L5 O5 [(Masse|b2 |b7 b9 | hl|h3|h4|rl | rl|s9
DIN inkg [-0,1(%0,1|+0,05(-0,2 | +1 | +2 |max.|max.
6912
-0,2 MR | BM
15 15121 | 27 | 35|12,5| 15 0,8 | M5
20 20126 | 32| 4 (12,5] 15 0,9 | M5
1 25 12| 6 | 10 (5,5(957( 60 | 28,5 ([M5x20| 0,8 (23 (29|35 | 5 [12,5/ 15 |0,8 (1,1 | M5
30 28 |34 | 40 [ 5,5 (12,5 15 1,3 | M5
35 34140 |46 | 6 (12,51 15|0,8|1,3| M5
45 4554|164 | 8 (19,0] 16 |0,8 (1,3 | M8
2 55 19| 9 |16 |9,0(942(105| 51,0 (M8x25| 2,0 [53 |62 | 72 | 10 |19,0| 16 | 1,2 M8
65 63|72 | 82|10 (19,0) 16 | 1,5 M8

Dimensionen (alle Angaben in mm)
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