S

CHNEEBERGER

LINEAR TECHNOLOGY

Tables de positionnement

NFM / NH2 - AL

Tables sur roulements

NE - AL

Catalogue produits 2019




VA

FSC

wwwfsc.org

MIX

Paper from
responsible sources

FSC® C100493

Version actuelle des catalogues
Vous trouverez toujours la version actuelle de notre catalogue dans I‘espace de
téléchargement sur notre site Internet.

Clause de non-responsabilité

La présente publication a été élaborée avec le plus grand soin et toutes les données
ont été vérifieées. Nous ne pouvons toutefois en aucun cas étre tenus responsables
en cas de données erronées et incomplétes. En raison du développement constant
de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les informations et les
spécifications techniques. Toute reproduction, méme partielle, est interdite sans
notre autorisation écrite.



SCHNEEBERGER

LINEAR TECHNOLOGY

Table des matiéres

Nombre de pages

‘

Tables de positionnement manuelles NH2

1.1 Tables de positionnement manuelles NH2 5
1.2 Options 5
1.3 Plans cotés 6+7
1.4 Tableau de dimensions 6+7

Tables sur roulements NE

‘

241 Tables sur roulements NE 9
2.2 Plans cotés 10 + 11
2.3 Tableau de dimensions 10+ 11
Tables de positionnement manuelles NFM 13
3.1 Tables de positionnement manuelles NFM 13
3.2 Options 13
3.3 Plans cotés 14 + 15
3.4 Tableau de dimensions 14 + 15

n
o
4
S
€
n
O
o
Q
3
|_




SCHNEEBERGER

LINEAR TECHNOLOGY




SCHNEEBERGER

LINEAR TECHNOLOGY

1 O Tables de positionnement NH2

1.1 Tables de positionnement manuelles NH2-40/40-AL, NH2-65/65-AL, NH2-110/110-AL

Type ... - ML Type ... - MS

Les tables de positionnement NH se compose d’une partie supérieure et d’une
partie inférieure carrées. Elles sont équipées avec des guidages linéaires, type
R2-RF. Leur forme permet de les assembler aisément pour optenir une table a
mouvement croisés. Le déplacement est commandé par vis micrométrique avec
rappel par ressort contre la vis.

Précision de lecture sur le micrométre 0.01mm. Tables aussi livrables sans
micrometre, avec ou sans ressort de rappel. Le montage peut étre vertical ou
horizontal.

Avec blocage. Parties en aluminium (partie inférieure et supérieure).

1.2  Options

e OF Sans ressort
e MF Avec ressort
¢ ML Micromeétre de face
e MS Micromeétre de coté

Blocage standard a droite. Facilement changeable a gauche. (Sauf exécution MS)
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1.3 Plans cotés
Type ... - MS
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1.4 Tableau de dimensions
Dimensions (mm)
Type
A | B|H | Hl |bw| L |11 |12 |1 |14/|15 |16 F|Fl |bl| b2 h/|hi
NH2-40/40-AL || 19 | 40 |+6.5/ 65| R2 | 40 | - - | 4 | 32 |375/375|89.5(215] 4 | 32| 6 |25
NH2-65/65-AL || 20 | 65 |+6.5|+6.5| R2 | 65 |17.5|2x15| 3.5 | 58 |37.5|9.7587.25/21.5| 35| 58 | 65| 3
NH2-110/110-AL|| 25 | 110 |+20| +20 | R2 | 110 | 25 |2x30| 6 | 98 |80.4|16.4| 46 [30.5| 6 | 98 | 8 |35
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Dimensions (mm) Charge admissible/Couples/Poids E

(@]

Type =
(2]

el e2  e3 | e4 | u v X y z | z1 C(N) | ML (Nm) | MQ (Nm) | Poids (kg) 8_

5

NH2-40/40-AL || 35| 6 |M3| 6 | 11 | 10 | 13 [10.3| 7.5 | 20 425 2.7 3.9 0.2 )
()

3

NH2-65/65-AL || 35| 6 |M3 | 6 | 18 | 12 | 13 |10.3| 7.5 |32.5|| 850 7.5 13.5 0.4 [
Q

NH2-110/110-AL|| 45 |75 | M4 | 8 | 15 | 13 | 16 |153| 9.8 | 55 || 1420 12.9 43.5 1.7 -
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20 Tables sur roulements NE

2.1 Tables sur roulements NE 1,2, 3 - AL

NET, 2, 3-AL

Les tables sur roulement sont congues en exécution fermées. Le faible écartement
des parties supérieure et inférieure empéche toute pénétration de saleté. Toutes
les séries sont équipées avec des guidages linéaires type R et peuvent étre
montées dans toutes les positions.

Des trous de fixation sont présents dans les deux parties. Parties en aluminium.
Guidages linéaires en exécutions résistantes a la corrosion (seulement NE 1 et NE 2).
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2.2 Plans cotés
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2.3 Tableau de dimensions
Dimensions (mm)
Type
A B H Dw L L1 L2 L3

NE1-45- AL 10 55 45 20 45
NE 1 - 60 - AL 17 30 15 1.5 75 60 30 55
NE1-75-AL 20 95 75 40 65
NE 2 - 60 - AL 15 75 60 30 59
NE 2 - 85- AL 21 40 25 2 110 85 45 74
NE2-115- AL 40 155 115 60 89
NE 3 - 100 - AL 30 130 100 50 84
NE 3-140 - AL 28 60 45 3 185 140 75 109
NE 3-180 - AL 60 240 180 100 134
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Dimensions (mm) Charge admissible/Couples/Poids
Type
e | b h C (N) MI (Nm) Mq (Nm) Poids (g)

NE1-45-AL 1x17 250 1.2 1.6 70

NE1 - 60 - AL M2x5 1x10 18 5.5 350 1.86 2.3 90 %

NE1-75-AL 2x10 500 2.7 3.3 120 "g

NE 2 - 60 - AL 1x25 425 2.7 3.8 150 %

NE2-85-AL M3x6 1x15 25 6.5 680 4.7 6.1 220 g

NE 2-115- AL 2x15 850 6.1 7.6 300 %

NE 3-100 - AL 1x40 910 7.8 12.7 460 E

NE 3-140 - AL M4x8 1x25 39 9 1300 11.7 18.2 700 §

NE 3-180 - AL 2x25 1820 16.9 25.4 930 o
A
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3.1

3.2
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Tables de positionnement manuelles NFM 7/9/12

Options

NEM7/9/12

Ces tables manuelles, équipées de MINIRAILS SCHNEEBERGER type MN sont
proposées avec des courses de 25 a 150 mm. Les tables sont fabriquées en
aluminium anodisé. Les MINIRAIL et la vis sont en acier inoxydable. Les trous de
fixation sont prévus en standard. Le positionnement se fait avec une vis a friction
de précision, avec un écrou précontraint sans jeu. Le montage peut se faire dans
toutes les positions. Le systeme modulaire des tables NFM permet de proposer
plusieurs possibilités pour les longueurs des bases et des plateaux supérieurs. Les
options suivantes sont proposées: Percages spécifiques selon demande. Systeme
de blocage monté d’un coté ou de I'autre de la table. Systeme de blocage sur la
vis (L = + 7mm), monté d’un coté ou de l'autre de la table. (Taille 7 sans volant).)

e KR blocage droite
e KL blocage gauche
e KS blocage sur la vis

Assemblage en X-Y- tables 2 axes sans plaque intermédiaire respectivement en
X-Y-Z- tables 3 axes avec équerre possible sur demande.

Systeme de blocage gauche/droite Systeme de blocage sur la vis
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3.3 Plans cotés
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3.4 Tableau de dimensions
‘ Dimensions (mm) ‘
Type
A B|H | bw [L|u| 1 | n [ el | e2|[b |bl]cl c2|c3|cs]
NFM 7- 75/50 25 75 | 50 | 8x15 | 2x15
NFM 7-100/50 50 100 | 50 | 5x15 | 2x15
NFM 7-125/50 75 125 | 50 | 8x30 | 2x15
25 | 50 MNN 7 M4/8 | M4x8 | 80 | 30 | 5 | 14 [19.5
NFM 7-100/75 25 100 | 75 | 5x15 | 4x15
NFM 7-125/75 50 125 | 75 | 8x30 | 4x15
NFM 7-150/75 75 150 | 75 | 4x30 | 4x15
NFM 9-100/75 25 100 | 75 | 8x20 | 3x20
NFM 9-125/75 50 125 | 75 | 4x20 | 3x20
NFM 9-150/75 75 150 | 75 | B5x20 | 3x20
NFM 9-175/75 100 175 | 75 | 7x20 | 3x20
NFM 9-200/75 || 32 | 75 [125| MNNQ | 200 | 75 | 8x20 | 3x20 [M5x11|M5x11] 52 | 52 | 6 | 19 [21.5] 15
NFM 9-125/100 25 125 | 100 | 4x20 | 4x20
NFM 9-150/100 50 150 | 100 | 5x20 | 4x20
NFM 9-175/100 75 175 | 100 | 7x20 | 4x20
NFM 9-200/100 100 200 | 100 | 8x20 | 4x20
NFM 12-150/100 50 150 | 100 | 4x25 | 3x25
NFM 12-200/100|| 36 | 100 | 100 | MNN 12| 200 | 100 | 6x25 | 3x25 |M5x11|M5x11| 75 | 75 | 7 | 19 |21.5| 15
NFM 12-250/100 150 250 | 100 | 4x50 | 3x25
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T ‘ Dimensions (mm) H Charge admissible/Couples/Poids/Diamétre + P ‘
ype
‘ o1 ‘ oy ‘ X ‘ z H C (N) ‘ MI (Nm) ‘ Mq (Nm) ‘ Poids (~kg) ‘ o + P (mm) ‘

NFM 7- 75/50 0.4

NFM 7-100/50 37 0.5

NFM 7-125/50 0.6

@24 | 9103 | 6.1 75 2960 47 M5x0.5

NFM 7-100/75 0.7
NFM 7-125/75 72 0.8 E
NFM 7-150/75 0.9 Z
et
NFM 9-100/75 0.8 5
NFM 9-125/75 0.9 g
NFM 9-150/75 113 1 g
NFM 9-175/75 1.1 .g
NFM 9-200/75 230 | 0153 | 8.2 9.8 5408 146 1.2 M8x1 'g
NFM 9-125/100 1 o
NFM 9-150/100 . 1.1 Y
NFM 9-175/100 1.2 9
NFM 9-200/100 1.3 o)
©
NFM 12-150/100 1.7 =
NFM 12-200/100 || @34 | 0153 | 8.7 9.8 8032 245 285 1.9 M8x1 o
NFM 12-250/100 2.1 ©
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SOCIETES SCHNEEBERGER

SUISSE

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik

St. Urbanstrasse 12
4914 Roggwil/BE

C +416291841 11
= +41629184100

info-ch@schneeberger.com

JAPON

Nippon SCHNEEBERGER K.K.
Crane Toranomon Bldg 7F
3-20-5 Toranomon, Minato-ku
Tokyo 105-0001

AAY 2 32—~ H— kXXt
F105-0001
SN / 1'13-20-5
LA VR e VTR

 +81364357474
& +81364357475

info-j@schneeberger.com

ALLEMAGNE

SCHNEEBERGER GmbH
Grafenau
75339 Hofen/Enz

, +4970817820
= +497081782124

info-d@schneeberger.com

CHINE

SCHNEEBERGER

(Shanghai) Co., Ltd.

Rm 606, Shang Gao International
Building

No. 137 XianXia Road

200051 Shanghai

Wit (L) XK AT 22 )
i XXX

iz #5137 MR X

X AE6065% , i 200051

¢ +86 216209 0027
& +86 216209 0102

info-cn@schneeberger.com

FONTE MINERALE SCHNEEBERGER

REPUBLIQUE TCHEQUE

SCHNEEBERGER
Mineralgusstechnik s.r.o
Prumyslovy park 32/20
350 02 Cheb — Dolni Dvory

€ +420 354 400 941
& +420 354 400 940

info-mineralguss@schneeberger.com

CHINE

SCHNEEBERGER Changzhou
Precision Systems Co. Ltd.
137 Hanjiang Road
Changzhou New district
213000 Changzhou, Jiangsu

Hafit P () DIXARRIAT R 2 ]

WL 137 |, M, % 1213022

L +865198988 3938
& +8651989885115

ITALIE

SCHNEEBERGER S.r.l.
Via Soldani 10
21021 Angera (VA)

L +390331932010
& +390331931655

info-i@schneeberger.com

COREE

SCHNEEBERGER Korea Ltd.
Garden5 Tool

10, Chungmin-ro,
Songpa-gu, Seoul,

Korea 05840

SruulA sl of 714}

05840 M&A] 37 FWEZ 10

7bEvlol B B3 105

C  +822554 2971
& +82 2554 3971

info-kr@schneeberger.com

ETATS-UNIS

SCHNEEBERGER Inc.
44 Sixth Road,
Woburn, MA 01801-1759

L +17812710140
= +17819324127

info-usa@schneeberger.com

SINGAPOUR

SCHNEEBERGER Linear
Technology Pte. Ltd.

38 Ang Mo Kio Industrial Park 2
#01-04, Singapur 569511

¢, +6568412385
& -+ 6568413408

info-sg@schneeberger.com

A.MANNESMANN UNE ENTREPRISE DE
SCHNEEBERGER TECHNIQUE LINEAIRE

ALLEMAGNE

AMANNESMANN
MASCHINENFABRIK GmbH
Bliedinghauser Str. 27
42859 Remscheid

¢ +492191989-0
& +49 2191 989-201

info-mineralcasting@schneeberger.com  mail@amannesmann.de

SERVICE COMMERCIAL SCHNEEBERGER

INDE

SCHNEEBERGER India Pvt. Ltd.
4086, Satra Plaza,

Palm Beach Road, Sector 19D
Vashi,

400 703 New Mumbai

o 4917304540119

info-in@schneeberger.com

AUTRICHE ET
L‘EUROPE DU SUD-EST

[0 +436769351035

info-a@schneeberger.com

ISRAEL

[] +97250551 7920

info-il@schneeberger.com

PROSPECTUS

BROCHURE GENERALE
CREMAILLERES

BENELUX
0 +31653263929

info-ni@schneeberger.com

POLOGNE, SLOVAKEI,
REPUBLIQUE TCHEQUE
[] +42060278 4077

info-cz@schneeberger.com

DANEMARK, SUEDE

[ +31653263929

info-nl@schneeberger.com

RUSSIE, BELARUS,

UKRAINE

[] +7 9859608553
+38 050 407 6789
+387 529 860 0410

info-ru@schneeberger.com

FRANCE

+33 633 12 14 26 (West)
+337 7255 06 74 (Ost)

info-f@schneeberger.com

ESPAGNE, PORTUGAL,
ANDORRE
[] +34695590599

info-es@schneeberger.com

COMPOSANTS SPECIAUX SELON LES SPECIFICATIONS DU CLIENTS
MONORAIL ET AMS GUIDAGES LINEAIRES A RAILS PROFILES AVEC

GRAND BRETAGNE

[ +447788145645

info-uk@schneeberger.com

TURQUIE

[] +905453208355

info-tr@schneeberger.com

UN SYSTEME DE MESURE INTEGRE

MONORAIL ET AMS CATALOGUE D‘APPLICATIONS
SYSTEMES DE POSITIONNEMENT

TABLES LINEAIRES

FONTE MINERALE SCHNEEBERGER

GUIDAGES LINEAIRES ET PATINS

MINISLIDE MSQSCALE

MINI-X MINIRAIL / MINISCALE PLUS / MINISLIDE

www.schneeberger.com

A.MANNESMANN
A member of
SCHNEEBERGER linear technology

Precision

e |
SCHNEEBERGER

MINERALGUSSTECHNIK
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