
Taşlanmış Bilyalı Vidalı Mil

Yüksek Hassasiyetle Taşlanmış



Hassas taşlanmış bilyalı vidalı millerimiz konumlama görevlerinde, temel alandaki çok yüksek beklentileri karşılayan  
uygulamalarda, örneğin takım tezgahlarında veya ölçüm ve denetleme makinelerinde kullanılır. Hassas taşlanmış bilyaların temas yüzey-
leri yüksek pozisyon hassasiyeti ve tekrarlama doğruluğunu sağlar. Bu sayede eksendeki mesafe pozisyon ölçümünün, vidalı mil üze-
rinden gerçekleşmesini mümkün kılar. Ayrıca, sessiz ve eşit tork ile etkileyici çalışma özelliğine sahiptir.      

Özellikleri
• İndüksiyon sertleştirilmiş vidalı mil
• Bilya yuvarlanma yüzey sertliği 60±2 HRC
• Vidalı mil  somunu tuz banyosunda tamamen sertleştirilmiş

Somun bilya yuvarlanma yüzeyleri taşlanmış 

• Düşük sürtünme, düşük ısı oluşumu  
• Rahat ve sarsıntısız çalışma özelliği
• Minimum aşınma (düşük sürtünme katsayısı)

Vidalı milin dış çap yüzeyi taşlanmış

• Sızdırmazlık elemanlarının daha etkin sızdırmazlığı
• Tek bağlama ile mil yatak uçların işlenmesi 

Taşlanmış vidalı milin bilya yuvarlanma yüzeyleri 

• Rahat, sarsıntısız ve sessiz çalışma özelliği
• Minimum aşınma (düşük sürtünme katsayısı)

Taşlanmış mil uç yataklama

• Mükemmel uç yataklama

Kesintisiz dayama yüzeyi   

• Maksimum vidalı mil iç çapı
• Optimum sabit rulman yataklama

Kombinasyonlu sızdırmazlık

• Somun içi optimum korumalı
• Uzun ömürlü olmasını sağlıyor
• Yağ kaybını azaltma

Bilya dönüş kanalı iç tarafta

• Sessiz
• Çıkıntısız düzgün hat
• Korumalı bilya dönüş kana

Somun yataklama yüzeyi taşlanmış

• İdeal yatak toleransı

Taşlanmış bilyalı vidalı millerin uygulama alanları
• Takım tezgâhları
• Proses makinaları
• Genel Makineler
• Robotik ve Otomasyon
• Tahrik teknolojisi
• Plastik enjeksiyon makineleri
• Ölçüm ve denetleme teknolojisi

1 Bilyalı vidalı mil



Çiftli somun,  2-Noktasal ve O-Düzenekli öngermeli

• Öngerme yükü, flanş somun ile kontra somun arası taşlanmış kama ile sağlanmaktadır 
• Yüksek rijitlikte dalgasız düşük rölanti devri
• Düşük hızlarda ve salınımlı kısa stroklu hareketlerinde bile son derece hassas konumlandırma
• 2 noktasal temaslılar, 4 noktasal temaslara kıyasla daha yüksek verimlilik sağlar
• Teknik olarak en iyi çözüm, minimum ısı oluşumu ve minimum aşınma

Tekli somun, 4-Noktasal ve X-Düzenekli öngermeli

• Tekli somunlar, somun ve mil arasını 4 noktasal bilya eşleştirme ile öngerdirir 
• Kompakt tasarım,  çiftli somuna kıyasla aynı strok ile daha kısa mil uzunluğuna ihtiyaç duyar  
• Tekli somunlar üretim tolerans açısından çoğunlukla daha kısa vidalı millerde tercih edilir 
• Tekli somunlarda pik yük değerlerde bile bilyalar boşa çıkmıyor (yüksüz konuma geçmiyor)
• Tekli somunlu bilyalı vidalı miller, çiftli somunlulara göre daha ekonomiktir

Bilyalı vidalı mil 10 SBS -32 x 5 x 3.5 -1200 -1400 -P3R -DSF -B -BW -TT-PT-ST

Miktar

Ürün SBS

Boyut 32…, 40…, 50…, 63…

Vida diş uzunluğu 2‘000 mm’e kadar

Toplam uzunluk 2‘300 mm’e kadar

Spindel tip P3R

Somun versiyonu Çiftli somun (DSF), Tekli somun (ESF)

Flanş formu Form (A), Form (B)

Sıyırıcı Fırça sıyırıcı (BW), Tarak sıyırıcı (FW), Çiftli sıyırıcı (DW)

Dokümanlar

Performans parametreleri Çiftli somun (DSF) Tekli somun (ESF)

Vidalı mil çapı mm olarak Ø 32…, Ø 40…, Ø 50…, Ø 63…

Maksimum Diş uzunluğu mm olarak 2‘000

Hassasiyet sınıfı ISO –Tip P IT 3 (V 300p: 12 µm)

Maksimum Hız  m/dakika olarak 100 65

Maksimum İvme in m/s² olarak 15 (1.5g) 6 (0.6g)

Somun öngermesi                2-Noktasal (7 % Cdyn)           4-Noktasal (5 % Cdyn)

Sipariş bilgileri

Fırçalı sıyırıcı „BW“
• Genel uygulamalar için
• Uzunluk ölçüsü, l2 (Standart)
• Kompakt yapıya sahip
• Sıyırıcı somuna entegreli

Çiftli sıyırıcı „DW“
• Fırça ve Tarak tipi sıyırıcıdan oluşan  

kombinasyon sıyırıcı
• Uzunluk ölçüsü l2+ 20mm

Tarak sıyırıcı „FW“
• Aşırı zor şartlara dayanıklı yüksek  

performanslı sıyırıcı 
• Uzunluk ölçüsü, l2 + 20 mm
• Sızdırmazlık dudağı, vida profil   

geometrisine uyarlanmıştır
• Vidalı mil dış çevresinin taşlanmış  

olmasından dolayı optimum   
sızdırmazlık etkisine sahip

Sızdırmazlık-Çeşitleri

Dönme moment denetimi (TT), Hatve denetimi (PT), Rijitlik denetimi (ST)

2 Ürün özellikleri
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32 x 5 x 3,5 - DSF  28‘000 53‘000 4‘100 5 32 5 3.5

32 x 10 x 3,5 - DSF  24‘000 43‘000 4‘100 4 32 10 3.5

32 x 10 x 6 - DSF  57‘000 96‘000 4‘100 4 32 10 6

32 x 15 x 6 - DSF  50‘000 76‘000 4‘100 3 32 15 6

32 x 20 x 6 - DSF  36‘000 49‘000 4‘100 2 32 20 6

40 x 5 x 3,5 - DSF  35‘000 76‘000 4‘000 6 40 5 3.5

40 x 10 x 6 - DSF  64‘000 124‘000 4‘000 4 40 10 6

40 x 15 x 6 - DSF  69‘000 123‘000 4‘000 4 40 15 6

40 x 20 x 6 - DSF  55‘000 92‘000 4‘000 3 40 20 6

40 x 20x 8 - DSF  80‘000 125‘000 4‘000 3 40 20 8

40 x 25 x 6 - DSF  40‘000 59‘000 4‘000 2 40 25 6

40 x 25 x 8 - DSF  58‘000 80‘000 4‘000 2 40 25 8

50 x 5 x 3,5 - DSF  38‘000 92‘000 3‘200 6 50 5 3.5

50 x 10 x 6 - DSF  85‘000 194‘000 3‘200 5 50 10 6

50 x 15 x 6 - DSF  92‘000 194‘000 3‘200 5 50 15 6

50 x 15 x 8 - DSF  111‘000 205‘000 3‘200 4 50 15 8

50 x 20 x 6 - DSF  78‘000 156‘000 3‘200 4 50 20 6

50 x 20 x 8 - DSF  111‘000 205‘000 3‘200 4 50 20 8

50 x 25 x 8 - DSF  89‘000 152‘000 3‘200 3 50 25 8

50 x 30 x 6 - DSF  45‘000 75‘000 3‘200 2 50 30 6

50 x 30 x 8 - DSF  64‘000 98‘000 3‘200 2 50 30 8

63 x 10 x 6 - DSF  106‘000 284‘000 2‘600 6 63 10 6

63 x 15 x 8 - DSF  150‘000 328‘000 2‘600 5 63 15 8

63 x 15 x 10 - DSF  201‘000 414‘000 2‘600 5 63 15 10

63 x 20 x 8 - DSF  150‘000 327‘000 2‘600 5 63 20 8

63 x 20 x 10 - DSF  200‘000 413‘000 2‘600 5 63 20 10

63 x 25 x 8 - DSF  127‘000 263‘000 2‘600 4 63 25 8

63 x 25 x 10 - DSF  169‘000 331‘000 2‘600 4 63 25 10

63 x 30 x 8 - DSF  102‘000 196‘000 2‘600 3 63 30 8

63 x 30 x 10 - DSF  136‘000 246‘000 2‘600 3 63 30 10

Ürün kodu Dinamik taşıma 
kapasitesi

Statik Taşıma kapa-
sitesi Azami devir Taşıyan kanal sayısı Vida mil Ø Hatve Bilya Ø

Boyutlar 

(Vida mil Ø x Hatve Ø x Bilya Ø)

Cdyn [N] C0 [N] nmax [min-1]      i d0 [mm] P [mm] dB [mm]

Delik düzeni 1

SIYIRICI

8 derin 

SIYIRICI

3 Çiftli somunun teknik verileri
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28.8 50 65 9 80 10 90 8 12 62 10 1 A/B

28.8 50 65 9 80 16 121 8 12 62 10 1 A/B

26.3 56 71 9 86 16 127 10 14 65 10 1 A/B

26.3 56 71 9 86 20 136 10 14 65 10 1 A/B

26.3 56 71 9 86 20 124 10 14 65 10 1 A/B

36.8 63 78 9 93 10 99 10 14 70 10 2 A/B

34.3 63 78 9 93 16 127 10 14 70 10 2 A/B

34.3 63 78 9 93 16 162 10 14 70 10 2 A/B

34.3 63 78 9 93 16 166 10 14 70 10 2 A/B

32.7 70 85 9 100 25 173 10 14 75 10 2 A/B

34.3 63 78 9 93 16 143 10 14 70 10 2 A/B

32.7 70 85 9 100 25 152 10 14 75 10 2 A/B

46.8 75 93 11 110 10 100 10 16 85 10 2 A/B

44.3 75 93 11 110 16 148 10 16 85 10 2 A/B

44.3 75 93 11 110 16 197 10 16 85 10 2 A/B

42.7 82 100 11 118 25 178 10 16 92 10 2 A/B

44.3 75 93 11 110 16 211 10 16 85 10 2 A/B

42.7 82 100 11 118 25 213 10 16 92 10 2 A/B

42.7 82 100 11 118 25 208 10 16 92 10 2 A/B

44.3 75 93 11 110 16 165 10 16 85 10 2 A/B

42.7 82 100 11 118 25 170 10 16 92 10 2 A/B

57.3 90 108 11 125 16 176 10 18 95 10 2 A/B

55.7 95 115 13.5 135 24 209 10 20 100 10 2 B

53.7 105 125 13.5 145 30 211 12 20 110 10 2 B

55.7 95 115 13.5 135 24 256 10 20 100 10 2 B

53.7 105 125 13.5 145 30 259 12 20 110 10 2 B

55.7 95 115 13.5 135 24 257 10 20 100 10 2 B

53.7 105 125 13.5 145 30 257 12 20 110 10 2 B

55.7 95 115 13.5 135 24 243 10 20 100 10 2 B

53.7 105 125 13.5 145 30 237 12 20 110 10 2 B

Vidalı 
dibi-Ø Diğer Ø-Ölçüler Uzunluk ölçüleri Flanş

dk [mm]    d1 [mm] d4 [mm] d5 [mm] d6 [mm] I1 [mm] I2 [mm] I3 [mm] I7 [mm] I8 [mm] IFW [mm]
Delik 

Düzeni
Şekil

Teknik veriler DIN / ISO’ya göre Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

Flanş form A Flanş form BDelk düzeni 2

10 derin

3 Çiftli somunun teknik verileri
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32 x    5 x 3.5 - ESF 29‘000 69‘000 2‘300 5 32 5 3.5

32 x   10 x 3.5 - ESF 24‘000 56‘000 2‘300 4 32 10 3.5

32 x 10 x 6 - ESF 48‘000 92‘000 2‘500 4 32 10 6

32 x 1 5 x 6 - ESF 46‘000 73‘000 3‘200 3 32 15 6

32 x 20 x 6 - ESF 33‘000 47‘000 3‘200 2 32 20 6

40 x   5 x  3.5  - ESF 35‘000 96‘000 1‘800 6 40 5 3.5

40 x 10 x  6  - ESF 55‘000 117‘000 1‘900 4 40 10 6

40 x 15 x  6  - ESF 62‘000 119‘000 2‘600 4 40 15 6

40 x 20 x  6  - ESF 50‘000 88‘000 2‘600 3 40 20 6

40 x 20 x  8  - ESF 74‘000 121‘000 2‘600 3 40 20 8

40 x 25 x  6  - ESF* 36‘000 57‘000 2‘600 2 40 25 6

40 x 25 x  8  - ESF* 54‘000 77‘000 2‘600 2 40 25 8

50 x    5 x  3.5  - ESF 38‘000 118‘000 1‘400 6 50 5 3.5

50 x 10 x 6  - ESF 71‘000 180‘000 1‘500 5 50 10 6

50 x 15 x 6  - ESF 83‘000 187‘000 2‘100 5 50 15 6

50 x 15 x 8  - ESF 102‘000 200‘000 2‘100 4 50 15 8

50 x 20 x 6 - ESF 70‘000 150‘000 2‘100 4 50 20 6

50 x 20 x 8  - ESF 102‘000 199‘000 2‘100 4 50 20 8

50 x 25 x 8  - ESF* 82‘000 148‘000 2‘100 3 50 25 8

50 x 30 x 6  - ESF* 41‘000 73‘000 2‘100 2 50 30 6

50 x 30 x 8  - ESF* 59‘000 95‘000 2‘100 2 50 30 8

63 x 10 x 6  - ESF* 90‘000 268‘000 1‘600 6 63 10 6

63 x 15 x 8  - ESF* 137‘000 319‘000 1‘700 5 63 15 8

63 x 15 x 10  - ESF* 180‘000 389‘000 1‘700 5 63 15 10

63 x 20 x 8  - ESF* 136‘000 318‘000 1‘700 5 63 20 8

63 x 20 x 10  - ESF* 180‘000 389‘000 1‘700 5 63 20 10

63 x 25 x 8  - ESF* 115‘000 256‘000 1‘700 4 63 25 8

63 x 25 x 10  - ESF* 152‘000 311‘000 1‘700 4 63 25 10

63 x 30 x 8  - ESF* 93‘000 191‘000 1‘700 3 63 30 8

63 x 30 x 10  - ESF* 122‘000 231‘000 1‘700 3 63 30 10

Ürün kodu 
Dinamik yük sayısı Statik yük sayısı Azami devir 

sayısı
Taşıyan kanal sayısı

Vidalı mil Ø Hatve Bilya Ø

Boyutlar 

(Vida mil Ø x Hatve Ø x Bilya Ø)

Cdyn [N] C0 [N] nmax [min-1]      i d0 [mm] P [mm] dB [mm]

*2022’den itibaren mevcut

Delik düzeni 1

Sıyırıcı

8 derin

Sıyırıcı

4 Tekli somunun teknik verileri
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Ausgabe:

-
-

-

-

sregwe

-

1:1

-

SK  AAA 2111_A

-

-

-

- - -

A

d 1
 +

0.
4

d 0
 -

0.
15

90°

d 6
 -

0.
4

30°

30°

90°

45°

22.5°

l8-0.4

M8x1

M6

A0.01^

d 4

I3

I2

I7

IFWIFW

I1

d 5

d 1
 -0

.5

d 1
    

g6

d k

A1

0,000 kg

A.MANNESMANN
MASCHINENFABRIK
POSTFACH 160205

D 42831 REMSCHEID

TELEFON
02191 / 989-0

02191 / 989-201
TELEFAX

Genauigkeit

Datum

Gez.

Gepr.

Maßstab:

Ers. für:

Ers. durch:

Werkstoff:

Aus-

gabe

Oberflächen
DIN 3141
Reihe 3

Maße ohne
Toleranz-
angaben

nach
DIN 7168

mittel

Schutzvermerk
nach DIN 34

beachten

A.MANNESMANN
MASCHINENFABRIK
POSTFACH 160205

D 42831 REMSCHEID

TELEFON
02191 / 989-0

02191 / 989-201
TELEFAX

Härte:

Änderung Tag Name

Genauigkeit

Masse: Ident-Nr.:

CAD-Zeichnung, Änderungen nur im System zulässig.

Name

Ausgabe:

-
-

-

-

sregwe

-

1:1

-

SK  AAA 2111_A

-

-

-

- - -

A

d 1
 +

0.
4

d 0
 -

0.
15

90°

d 6
 -

0.
4

30°

30°

90°

45°

22.5°

l8-0.4

M8x1

M6

A0.01^

d 4

I3

I2

I7

IFWIFW

I1

d 5

d 1
 -0

.5

d 1
    

g6

d k

28.8 50 65 9 80 10 49 8 12 62 10 1 A/B

28.8 50 65 9 80 16 63 8 12 62 10 1 A/B

26.3 56 71 9 86 16 66 10 14 65 10 1 A/B

26.3 56 71 9 86 20 71 10 14 65 10 1 A/B

26.3 56 71 9 86 20 67 10 14 65 10 1 A/B

36.8 63 78 9 93 10 54 10 14 70 10 2 A/B

34.3 63 78 9 93 16 64 10 14 70 10 2 A/B

34.3 63 78 9 93 16 86 10 14 70 10 2 A/B

34.3 63 78 9 93 16 86 10 14 70 10 2 A/B

32.7 70 85 9 100 25 90 10 14 75 10 2 A/B

34.3 63 78 9 93 16 76 10 14 70 10 2 A/B

32.7 70 85 9 100 25 80 10 14 75 10 2 A/B

46.8 75 93 11 110 10 54 10 16 85 10 2 A/B

44.3 75 93 11 110 16 74 10 16 85 10 2 A/B

44.3 75 93 11 110 16 86 10 16 85 10 2 A/B

42.7 82 100 11 118 25 90 10 16 92 10 2 A/B

44.3 75 93 11 110 16 106 10 16 85 10 2 A/B

42.7 82 100 11 118 25 110 10 16 92 10 2 A/B

42.7 82 100 11 118 25 105 10 16 92 10 2 A/B

44.3 75 93 11 110 16 86 10 16 85 10 2 A/B

42.7 82 100 11 118 25 90 10 16 92 10 2 A/B

57.3 90 108 11 125 16 89 10 18 95 10 2 A/B

55.7 95 115 13.5 135 24 108 10 20 100 10 2 B

53.7 105 125 13.5 145 30 111 12 20 110 10 2 B

55.7 95 115 13.5 135 24 133 10 20 100 10 2 B

53.7 105 125 13.5 145 30 136 12 20 110 10 2 B

55.7 95 115 13.5 135 24 133 10 20 100 10 2 B

53.7 105 125 13.5 145 30 136 12 20 110 10 2 B

55.7 95 115 13.5 135 24 123 10 20 100 10 2 B

53.7 105 125 13.5 145 30 126 12 20 110 10 2 B

Vida 
dibi-Ø Diğer Ø-Ölçüler Uzunluk ölçüleri Flanş

dk [mm]    d1 [mm] d4 [mm] d5 [mm] d6 [mm] I1 [mm] I2 [mm] I3 [mm] I7 [mm] I8 [mm] IFW [mm]
Delik 

düzeni
Form

Veriler DIN / ISO’ya göre

Flanş form A Flanş form BDelik Düzeni 2

10 derin

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

4 Tekli somunun teknik verileri



www.schneeberger.com

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
4914 Roggwil/BE

SCHNEEBERGER GmbH
Gräfenau
75339 Höfen/Enz

SCHNEEBERGER S.r.l.
Via Soldani 10
21021 Angera (VA)

SCHNEEBERGER Inc.
44 Sixth Road,
Woburn, MA 01801-1759

Schneeberger India Pvt. Ltd.
188/4, Bommasandra Industrial Area, 
Bommasandra, 
Bangalore 560099
India

+41 62 918 41 11
+41 62 918 41 00

+49 7081 782 0
+49 7081 782 124

+39 0331 93 20 10
+39 0331 93 16 55

+1 781 271 0140
+1 781 932 4127

+91 73 0454 0120

info-ch@schneeberger.com info-d@schneeberger.com info-i@schneeberger.com info-usa@schneeberger.com info-in@schneeberger.com

Nippon SCHNEEBERGER K.K.
Crane Toranomon Bldg 7F 
3-20-5 Toranomon, Minato-ku
Tokyo 105-0001

日本シュネーベルガー株式会社
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-20-5
クレイン虎ノ門ビル7階

SCHNEEBERGER 
(Shanghai) Co., Ltd.
Rm 606, Shang Gao International 
Building
No. 137 XianXia Road
200051 Shanghai

施耐博格（上海）传动技术有限公司
上海市长宁区
仙霞路137号盛高国
际大厦606室，上海 200051

SCHNEEBERGER Korea Ltd.
5F-E01, 10 Chungmin-ro,
Songpa-gu, Seoul,
05840 Republic of Korea

슈니베거코리아 유한회사
05840 서울시 송파구 충민로 10
가든파이브 툴관 10층

SCHNEEBERGER Linear  
Technology Pte. Ltd. 
38 Ang Mo Kio Industrial 
Park 2
#01-04, Singapur 569511

SCHNEEBERGER LINEER TEKNOLOJİ Tic. 
ve Ltd. Şti.
Ataköy 9. Kısım Mah.
Yüzücü Talat Yüzmen Sokak No:6
Yunus Emre Sitesi S3 A-Blok D:2
Bakirkoy 34158 Istanbul
Türkei

+81 3 6435 7474
+81 3 6435 7475

+86 21 6209 0027
+86 21 6209 0102

+82 2 554 2971
+82 2 554 3971

+ 65 6841 2385
+ 65 6841 3408

+90 (0) 216 511 56 55
+90 (0) 545 320 83 55

info-j@schneeberger.com info-cn@schneeberger.com info-kr@schneeberger.com info-sg@schneeberger.com info-tr@schneeberger.com

SCHNEEBERGER 
Mineralgusstechnik s.r.o
Prumyslový park 32/20
350 02 Cheb – Dolní Dvory

SCHNEEBERGER Changzhou 
Precision Systems Co. Ltd. 
137 Hanjiang Road 
Changzhou New district  
213000 Changzhou, Jiangsu

施耐博格（常州）测试系统有限公司
汉江路137，常州新区，常州213022

A.MANNESMANN
MASCHINENFABRIK GmbH
Bliedinghauser Str. 27
42859 Remscheid

+420 354 400 941
+420 354 400 940

+86 519 8988 3938
+86 519 8988 5115

+49 2191 989-0 
+49 2191 989-201

info-mineralguss@schneeberger.com info-mineralcasting@schneeberger.commail@amannesmann.de

+43 676 935 1035 +31 6 5326 3929 +31 6 5326 3929 +33 6 33 12 14 26 (West)
+33 7 72 55 06 74 (Ost)

+44 77 8814 5645

info-a@schneeberger.com info-nl@schneeberger.com info-nl@schneeberger.com info-f@schneeberger.com info-uk@schneeberger.com

+972 5 0551 7920 +420 6 0278 4077 +7   985 960 85 53
+38 050 407 6789
+37 529 860 0410

+34 69 559 05 99  

info-il@schneeberger.com info-cz@schneeberger.com info-ru@schneeberger.com info-es@schneeberger.com
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SCHNEEBERGER KURULUŞLARI

İSVİÇRE ALMANYA İTALYA ABD HİNDİSTAN

JAPONYA ÇİN KORE SİNGAPUR TÜRKİYE

SCHNEEBERGER MİNERAL DÖKÜM A.MANNESMANN UNTERNEHMEN DER SCHNEEBERGER 
LINEARTECHNIK

ÇEK CUMHURİYETİ ÇİN ALMANYA

SCHNEEBERGER SATIŞ OFİSLERİ

AVUSTURYA VE 
GÜNEY-DOĞU AVRUPA

BENELÜKS DANİMARKA, İSVEÇ FRANSA BÜYÜK BRİTANYA

İSRAİL POLONYA, SLOVAKYA,
ÇEK CUMHURİYETİ

RUSYA, BELARUS, 
UKRAYNA

İSPANYA, PORTEKİZ,
ANDORRA

A.MANNESMANN
A member of  
SCHNEEBERGER linear technology

BROŞÜRLER

• ŞİRKET BROŞÜRÜ
• MÜŞTERİYE ÖZEL KILAVUZLAR
• LİNEER KILAVUZLAR VE DEVRİDAİM ÜNİTELERİ
• LİNEER TABLALAR
• MİNERAL DÖKÜM SCHNEEBERGER
• MINISLIDE MSQSCALE
• MINI-X MINIRAIL / MINISCALE PLUS / MINISLIDE

• MONORAIL VE AMS
• ENTEGRE ÖLÇÜM SISTEMLI LINEER 

KILAVUZLAMALAR
• MONORAIL VE UYGULAMA KATALOĞU
• POZİSYONLAMA SİSTEMLERİ
• KREMAYERLER


