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FS80

Materialbeschreibung

FS80 ist eine frasbare Mineralgussmischung auf Epoxidharzbasis und Glasanteilen. Homogener Werkstoff
der im Kaltgiessverfahren verarbeitet wird. Im Gebrauch dauerhaft, korrosionsfrei, chemisch inert,
widersteht den meisten Chemikalien und ist deponiefahig.

Eigenschaften
e Sehr gute Bearbeitbarkeit
e Saubere, porenfreie Oberflache
e Sehr hohe Homogenitét

Materialkennwerte

e Dichte typ. 1.7 kg/dms3

o Elastizitditsmodul typ. 11 kN/mm?2 (8-13 KN/mm2)
o Druckfestigkeit typ. 110 N/mm? (>100 N/mmg2)
e Querkontraktionszahl typ. 0.3

e Dampfungsgrad typ. 0.8%

e Therm. Ausdehnungskoeffizient typ. 35*10° K™* bei 20°C

o Warmeleitfahigkeit typ. 1W/mK bei 20°C

e Spez. Warmekapazitat typ. 1.0 kd/kg K bei 20°C

o Belagstarke typ. 10 mm

e Shore D Harte typ. 91 (87-92)

Anwendungsbereich

Dient als Vorlegemasse zur anschlieRenden Fras- oder Schleifbearbeitung bei Genauigkeitsflachen.

Bemerkung

Die Materialempfehlungen basieren auf langjahrigen Erfahrungen und entsprechen dem derzeitigen
Kenntnisstand. Eignungsprifungen unterliegen im Bereich des Kunden und kénnen vom Verkaufer nicht
Ubernommen werden.

Materialqualifikation

Die Materialeigenschaften wurden in Zusammenarbeit mit der inspire AG und Instituten der ETH Zirich
erarbeitet und die Prifungen durch qualifizierte Labors durchgefihrt.

Prufungen — inspire/2010-01-13 / 2019-04-04
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Anderungsvermerk
Ausgabe |Bezeichnung Ersteller Gepruft Freigabe
Datum/Visum Datum/Visum Datum/Visum
01 Erstausgabe 13.05.2010 / OSU | 01.06.2010 / HLA | 26.05.2010 / HLA
02 Shore D Harte ergénzt 15.04.2019 / OSU | 15.04.2019 / GOR | 15.04.2019 / GOR
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